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Art.-Nr. 83154 (analog)

Die Kehrschleifengarnitur ermdéglicht das Durchfahren einer Kehrschleife
ohne weitere elektrische Schaltung. Wageninnenbeleuchtung und Zugschluss
leuchten auch beim Ausfahren aus der Kehrschleife.

Die Garnitur besteht aus 3 speziellen Gleisstlicken, die wie in der Abbildung
dargestellt in die Kehrschleife eingebaut werden.

Das Gleisstiick mit der weiBen Markierung auf der Unterseite der Leiterplatte
muss immer in die Einfahrt der Kehrschleife eingebaut werden.

Beim Befahren der Kehrschleife ist folgendes zu beachten:

1. Weichenstellung gerade, Einfahren in die Kehrschleife in Pfeilrichtung
bis der Zug zum Stehen kommt s

2. Weiche umstellen P

3. Fahrregler umstellen, Zug verlasst die L
Kehrschleife in die Gegenrichtung d
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Gleisstiick mit Kennzeichnung Fahrtrichtung =

TILLIG Modellbahnen GmbH

Nicht geeignet fur Kinder unter
14 Jahren wegen abnehmbarer ' .
C E und verschluckbarer Kleinteile und é) Promenade 1 . 01855 Sebnitz
Verletzungsgefahr durch funktions- Tel.: +49 (0)35971 /903-45
bedingte scharfe Ecken und Kanten. Fax: +49 (0)35971/903-19
Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer Service-Hotline: unsere aktue”en Hotline-

nicht tiber den normalen Hausmiill entsorgt werden, - - . . 11
E sondern muss an einem Sammelpunkt fiir das Recycling Zeiten flnden Sie unter: WWW.tl"lg.COm

von elektrischen und elektronischen Geraten abgege-

ben werden. Technische Anderungen vorbehalten!
mmmmy  Bitte fragen Sie bei lhrem Handler oder der Gemeinde- Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an
verwaltung nach der zustandigen Entsorgungsstelle. lhren Fachhandler.

www.tillig.com 368590/21.03.2016

www.facebook.com/tilligbahn
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ohne weitere elektrische Schaltung. Wageninnenbeleuchtung und Zugschluss
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Nicht geeignet fir Kinder unter TILLIG Modellbahnen GmbH

14 Jahren wegen abnehmbarer ' .
C E und verschluckbarer Kleinteile und m@) Promenade 1, 01855 Sebnitz

Verletzungsgefahr durch funktions- Tel.: +49 (0)35971 /903-45
bedingte scharfe Ecken und Kanten. Fax: +49 (0)35971/903-19
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von elektrischen und elektronischen Geraten abgege-

ben werden. Technische Anderungen vorbehalten!
mmmmy  Bitte fragen Sie bei lhrem Handler oder der Gemeinde- Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an
verwaltung nach der zustdndigen Entsorgungsstelle. lhren Fachhandler.
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